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GP System
Gates and gratings system

System features

Aluminum system to create swing or sliding gates for house entrances, allowing the execution of gratings with the 
same appearance.

Product implemented in accordance with the EN 13241-1 general regulations of performance and security european 
standard.

The GP system combines the quality, durability and elegance concepts and has a range of easy to use and low 
maintenance accessories.

The gate models are compatible with the classic automations for swing or sliding openings.

Aluminium profiles
The aluminum profiles are extruded in aluminum alloy 6060 for the architecture according to the NP EN 12020-02. 
The aluminum profiles that make up the GP system are lacquered by the Qualicoat quality seal standard, including the 
Seaside class (Qualimarine equivalent), or anodized by the requirements of the Qualanod quality seal.

Swing gate
• Main section profiles with 50 mm and an average thickness of 2.5 mm.
• Possibility of implement 1 or 2 inner or outer opening sheets with fingers anti-entrapment system option.
• Several types of filling, from 9 mm to 20 mm.
• Union of hoops made with special opening barbell screws with anti-corrosion treatment.
• The union is reinforced with aluminum pads.
• Upper pivot made from injected aluminum with 20 mm inox axis allowing millimeter adjustment in all 3 axes.
• Lower Pivot made from injected aluminum with 20 mm inox axis allowing lateral adjustments.
• Pivot set made from copper-aluminium with 12 mm axis with multi-regulation.
• Aluminum hinges of 2 or 3 flaps with internal reinforcement enabling adjustment in all 3 axes.

Sliding gate
• Main section profiles with 50 mm and an average thickness of 2.5 mm.
• Several types of filling, from 9 mm to 20 mm.
• Union of hoops made with special opening barbell screws with anti-corrosion treatment.
• The union is reinforced with aluminum pads.
• Rail with self-adjustable rollers vertical support.
• Lock with snap hook.
• High strength and performance wheels.
• 3 or 6 meters steel rail to slip of the wheels

Grating
• Main section profiles with 50 mm and an average thickness of 2.5 mm.
• Identical profiles typology used in the railing implementation.
• Union of hoops made with special opening barbell screws with anti-corrosion treatment.
• Self-adjusting vertical profiles.

Sizing and maneuverability
• Maximum dimensions for 1 sheet swing gate*: 1600 mm (L) x 2200 mm (H)
• Maximum dimensions for 2 sheet swing gate*: 5500 mm (L) x 2000 mm (H)
• Maximum dimensions for sliding gate*: 6000 mm (L) x 2200 mm (H)
• Maximum dimensions between uprights for railing*: 6500 mm (L) x 2200 mm (H)

* Maximum sizing varies depending on the filler type and opening hardware.
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Suplemento de batente
PO‑21

46
.4

Suplemento de batente
PO‑22

39
.6

Prumo fixo correr
PO‑04

56

114

Guia correr
PO‑09

61

40.5

31.7

117

30

Ponte para roletos
PO‑18

Remate gradeamento
PO‑23

50

19.2

PO-24

Remate gradeamento
PO‑24

54

22.5

PO-23

Guia correr com tampa
PO‑19

41

42

PO-14

Perfil de reforço
PO‑17

40

40

Ø 11.8

53

Travessa gradeamento
PO‑26

50

20

32

PO-25
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Lâmina 200 mm
W‑12

20
0

20

Lâmina 100 mm
W‑27

10
0

20

Lâmina 20 mm
W‑16

20

20

Lâmina 50 mm
W‑26

50

20

Lâmina 75.5 mm
W‑23

75
.5

9

Lâmina 100 mm
W‑25

10
0

20

Lâmina 90 mm
W‑21

90

19

Referência A B Esp.
Q‑02 20 - 2
P‑11 30 20 1.3
P‑04 40 20 1.2
Q‑20 60 - 2
Q‑09 65 - 1.5
P‑21 80 20 1.5

P‑14 * 100 20 1.3 A

Esp.

A

Esp.

B

A

Esp.

B

25

25

21

Perfil de remate
U‑11

* Parede ao centro



6

Pivot superior E20 mm 
(branco/preto)

30 01 60 10/11

Dobradiça 2 abas 3D lisa 
(branco/preto)

30 01 60 30/31

Topo PO-13 + PO-21 
E12 mm (branco/preto)

30 01 60 49/50

Jogo topos guia PO-19 
(branco/preto)

30 01 60 64/65

Fechadura prumo 
batente 40 mm

30 01 60 90

Testa elétrica
30 01 61 10

Pivot inferior E20 mm 
(branco/preto)

30 01 60 13/14

Dobradiça 3 abas 3D lisa 
(branco/preto)

30 01 60 33/34

Topo PO-13 (branco/
preto)

30 01 60 52/53

Topo prumo PO-04 
(branco/preto)

30 01 60 67/68

Fechadura prumo 
batente 35 mm

30 01 60 91

Roda com suporte 
triangular

30 01 61 20

Casquilho nylon E20 mm 
(branco)

30 01 60 19

Topo PO-11 + PO-22 
(branco/preto)

30 01 60 40/41

Jogo topos inversor 
PO-20 (branco/preto)

30 01 60 55/56

Batente central inox 
abertura manual

30 01 60 80

Fechaduras 
semi-automaticas correr

30 01 60 95/96

Roda com suporte 
inferior

30 01 61 21

Conjunto pivot E12 mm 
(branco/preto)

30 01 60 20/21

Topo PO-11 (branco/
preto)

30 01 60 43/44

Topo fixo para gradeamento 
(branco/preto)

30 01 60 58/59

Batente central inox 
abertura motorizada

30 01 60 81

Fechadura manual correr
30 01 60 97

Calha de aço em U (3 
mts / 6 mts)

30 01 61 25/26

Casquilho nylon E12 mm 
(branco)

30 01 60 25

Topo PO-13 + PO-21 
E20 mm (branco/preto)

30 01 60 46/47

Jogo topos reg. para 
gradeamento (branco/preto)

30 01 60 61/62

Batente central abertura 
motorizada (branco/preto)

30 01 60 82/83

Canhão Euro cromado
30 01 61 00

União para calha
30 01 61 27

   GP
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Fixador para ponte 
PO-18 (branco/preto)

30 01 61 30/31

Conjunto de fecho correr 
(branco/preto)

30 01 61 50/51

Topo piramidal 60x60 
(branco/preto)

30 01 61 70/71

Escudo para canhão 
(branco/preto)

30 92 22 85/86

Jogo separador 714
31 01 60 04

Dobradiça 2 abas 3D lisa 
(bruto)

31 01 60 32

Fixador interior para 
ponte PO-18

30 01 61 33

Engate para fecho correr 
(branco/preto)

30 01 61 53/54

Topo piramidal 65x65 
(branco/preto)

30 01 61 73/74

Parafuso M8x50 
dacromet

31 01 60 00

Calço de alumínio de 
aperto

31 01 60 09

Dobradiça 3 abas 3D lisa 
(bruto)

31 01 60 35

Ângulo para ponte PO-18 
(branco/preto)

30 01 61 34/35

Gache fecho correr
30 01 61 56

Topo liso 60x60 (branco/
preto)

30 01 61 76/77

Parafuso M8x25 
dacromet

31 01 60 01

Pivot superior E20 
(bruto)

31 01 60 12 *

Topo PO-11 + PO-22 
(bruto)

31 01 60 42

Suporte regulável para 
roleto (branco/preto)

30 01 61 37/38

Batente correr (branco/
preto)

30 01 61 57/58

Topo liso 65x65 (branco/
preto)

30 01 61 79/80

Jogo parafusos M5x45 
A2

31 01 60 02

Pivot inferior E20 (bruto)
31 01 60 15 *

Ponte com roletos 30 
mm (branco/preto)

30 01 61 40/41

Batente correr alumínio 
(branco/preto)

30 01 61 60/61

Puxador duplo (branco/
preto)

30 92 22 82/83

Jogo parafusos M5 A2
31 01 60 03

Conjunto pivot E12 
(bruto)

31 01 60 22 *

* Só para lacar

Topo PO-11 (bruto)
31 01 60 45

Topo PO-13 + PO-21 
E20 (bruto)

31 01 60 48
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Topo PO-13 + PO-21 
E12 (bruto)

31 01 60 51

Jogo topos guia PO-19 
(bruto)

31 01 60 66

Ponte com roletos 30 
mm (bruto)

31 01 61 42

Topo piramidal 60x60 
(bruto)

31 01 61 72 *

Topo PO-13 (bruto)
31 01 60 54

Topo prumo PO-04 
(bruto)

31 01 60 70
Batente central abertura 

motorizada (bruto)

31 01 60 84 *

Conjunto de fecho correr 
(bruto)

31 01 61 52 *

Topo piramidal 65x65 
(bruto)

31 01 61 75 *

Jogo topos inversor 
PO-20 (bruto)

31 01 60 57

Fixador para ponte 
PO-18 (bruto)

31 01 61 32 *

Engate para fecho correr 
(bruto)

31 01 61 55 *

Topo liso 60x60 (bruto)
31 01 61 78 *

Fixador pavimento 60x60 
(bruto)

31 01 61 82 *

Topo fixo para 
gradeamento (bruto)

31 01 60 60

Ângulo para ponte PO-18 
(bruto)

31 01 61 36 *

Batente correr (bruto)
31 01 61 59 *

Topo liso 65x65 (bruto)
31 01 61 81 *

Fixador pavimento 65x65 
(bruto)

31 01 61 85 *

Jogo topos reg. para 
gradeamento (bruto)

31 01 60 63

Suporte regulável para 
roleto (bruto)

31 01 61 39 *

Batente correr alumínio 
(bruto)

31 01 61 62

Referência Desenho Descrição

30 01 62 00 Junta para inversor (preto)

30 60 00 14 Perfil pelúcia 18 mm (3 mts preto)

30 60 00 20 Perfil pelúcia 29 mm (3 mts preto)

30 80 10 22 Junta cunha recartilhada 7 mm

30 93 00 65 Junta cunha 5 mm (preto)

30 93 00 66 Junta cunha 4 mm (preto)

30 93 00 67 Junta cunha 2 mm (preto)

30 93 00 68 Junta cunha 6/7 mm (preto)

30 93 00 69 Junta cunha 8/9 mm (preto)

30 94 01 48 Junta de correr

30 95 00 10 Pelúcia Stop‑Fin

* Só para lacar
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Lp  = Largura espaço para o portão
Lf = Largura da folha
LTpc = Largura do portão de correr
Lg = Largura do gradeamento

Hp  = Altura do portão
Hpilar  = Altura do pilar de sustentação
HTp  = Altura do portão incluído pivot (batente) ou ponte (correr)

Lp

H
p

H
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H
pi
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r

Lp

H
p

H
Tp H
pi
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r

Portão de 1 Folha
Dimensões mínimas:  Dimensões máximas*:
Lp mini: 600 mm Lp maxi: 1600 mm
Hp mini: 600 mm Hp maxi: 2200 mm
Hpilar > 100 mm (mínimo) que HTp ou Hpilar > 100 mm (mínimo) que Hp

H
p

H
Tp

H
pi

la
r

Lf
Lp

H
p

H
Tp H
pi

la
r

Lf
Lp

Portão de 2 Folhas
Dimensões mínimas:  Dimensões máximas*:
Lp mini: 1200 mm Lp maxi: 5500 mm - Lf maxi = 2716 mm
Hp mini: 600 mm Hp maxi: 2000 mm
Hpilar > 100 mm (mínimo) que HTp ou Hpilar > 100 mm (mínimo) que Hp

Portão de Correr
Dimensões mínimas:  Dimensões máximas*:
Lp mini: 600 mm Lp maxi: 4000 mm (com 2 rodas) ou 4001 mm - 6000 mm (com 4 rodas)
Hp mini: 600 mm Hp maxi: 2200 mm
Hpilar > 100 mm (mínimo) que HTp ou Hpilar > 100 mm (mínimo) que Hp
Peso máximo: 300 kg

H
pi

la
r

Lg

H
g

Gradeamento
Dimensões mínimas:  Dimensões máximas*:
Lg mini: 264 mm Lg maxi: 6500 mm
Hg mini: 250 mm Hg maxi: 2200 mm

* Sujeito a confirmação em função da tipologia

H
p

H
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H
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r

Lp
LTpc

H
p

H
Tp

H
pi
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r

LTpc
Lp
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Desenho Ref Descrição Corte Quant Medida

PO-11 Aro fixo 1 Hp

PO-12 Travessa 1 Lp-264 mm

PO-13 Montante 2 Hp-30 mm

PO-14 Tampa 2 Hp-30 mm

PO-16 Travessa inferior 1 Hp-264 mm

PO-20 Inversor 2 Hp

PO-25 Perfil tampa 2 20 mm

W-27 Lâmina várias Hp-186 mm

Perfis

Portão de 1 Folha Abrir com Dobradiças
H

p

Lp

Acessórios e Juntas
Referência Descrição Quantidade
30 01 60 30 Dobradiça 2 abas 3D lisa (Hp < 1500 mm) 2
30 01 60 43 Topo PO-11 2
30 01 60 52 Topo PO-13 4
30 01 60 55 Jogo topo inversor 2
30 01 60 90 Fechadura prumo 1
30 01 61 00 Canhão cromado 1
30 01 61 10 Testa elétrica 1
30 01 62 00 Junta inversor 2Hp
30 92 22 82 Puxador duplo 1
30 92 22 85 Escudo para canhão 2
31 01 60 00 Parafuso M8x50 dacromet 16
31 01 60 09 Calço de aperto 4

H
p

Lp

15
30
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Desenho Ref Descrição Corte Quant Medida

PO-11 Aro fixo 2 Hp

PO-12 Travessa 2 Lp/2-220 mm

PO-13 Montante 2 Hp-30 mm

PO-14 Tampa 1 Hp-30 mm

PO-16 Travessa intermédia 4 Lp/2-220 mm

PO-20 Inversor 1 Hp-30 mm 
entalhe no extremo inferior

PO-21 Suplemento 2 Hp-30 mm

PO-22 Suplemento 2 Hp

PO-25 Perfil tampa 4 20 mm

W-27 Lâmina
várias Hp1-114 mm

várias Hp2-129 mm

PO-17 Perfil de reforço (para automatismo) 2 800 mm

Perfis

Portão de 2 Folhas Abrir com Conjunto Pivot E20

Lp

Acessórios e Juntas

Referência Descrição
Quantidade

Manual Motorizado
30 01 60 10 Pivot superior 2
30 01 60 13 Pivot inferior 2
30 01 60 19 Casquilho nylon E20 4
30 01 60 40 Topo PO-11 + PO-22 2
30 01 60 46 Topo PO-13 + PO-21 E20 4
30 01 60 52 Topo PO-13 4
30 01 60 55 Jogo topos inversor PO-20 1
30 01 60 80 Batente central (manual) 1 -
30 01 60 81 Batente central (motorizado) - 1
30 01 60 90 Fechadura prumo 1 -
30 01 61 00 Canhão cromado 1 -
30 01 62 00 Junta para inversor Hp
30 92 22 82 Puxador duplo 1 -
30 92 22 85 Escudo para canhão 2 -
30 95 00 10 Pelúcia Stop‑Fin 2Hp
31 01 60 00 Parafuso M8x50 dacromet 48
31 01 60 09 Calço de aperto 12

H
p

Lp

H
p

15
55

30
H

p1
H

p2
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Desenho Ref Descrição Corte Quant
Medida

Manual Motorizado

PO-13 Perfil para travessas 2 Lp+200 mm Lp+500 mm

PO-14 Tampa superior 2 Lp+200 mm Lp+500 mm

PO-16 Perfil para prumos 2 Hp-206 mm

PO-18 Ponte para roletos especiais 1 Hp+16 mm

PO-18 Ponte para roletos especiais 1 >150 mm 

PO-19 Guia para roletos especiais 1 Lp+200 mm Lp+500 mm

PO-25 Perfil tampa 2 Hp-206 mm

PO-25 Perfil tampa 2 160 mm 400 mm

W-12 Lâmina de 200 mm várias Hp-178 mm

W-16 Lâmina de 20 mm várias Hp-178 mm

Perfis

Portão de Correr com Roletos Especiais

H
p

H
p 

+ 
55

 m
m

Lp

Acessórios e Juntas

Referência Descrição
Quantidade

Manual Motorizado
30 01 60 52 Topo PO-13 4
30 01 60 64 Jogo topos PO-19 1
30 01 60 96 Fechadura semi-automática 1 -
30 01 61 00 Canhão 1 -
30 01 61 21 Roda com suporte inferior 2 (Lp>4000 mm = 4)
30 01 61 26 Calha de aço em U (6 mts) Lp x 2 + 500 mm
30 01 61 27 União para calha 1
30 01 61 30 Fixador para PO-18 1
30 01 61 33 Fixador interior para PO-18 1
30 01 61 34 Ãngulo para PO-18 1
30 01 61 37 Suporte regulável para roletos 2
30 01 61 50 Conjunto fecho correr 1
30 01 61 53 Engate para fecho correr - 1
30 01 61 56 Gache fecho correr 1 -
30 01 61 57 Batente correr 1
30 92 22 82 Puxador duplo 1 -
30 92 22 85 Escudo para canhão 2 -
31 01 60 00 Parafuso M8x50 16
31 01 60 02 Jogo parafuso M5x45 1 -
31 01 60 03 Jogo parafuso M5 1 -
31 01 60 04 Jogo separador 714 1 -
31 01 60 09 Calço de alumínio 4

H
p

Lp

20 mm ou 50 mm

manual / motorizado

> 
10

0 
m

m

> 150 mm

> 60 mm

35
 m

m
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Desenho Ref Descrição Corte Quant
Medida

Manual Motorizado

PO-13 Perfil para travessas 2 Lp+200 mm Lp+500 mm

PO-14 Tampa superior 1 Lp+200 mm Lp+500 mm

PO-16 Perfil para prumos 2 Hp-198 mm

PO-09 Guia para roletos 30 mm 1 Lp+200 mm Lp+500 mm

PO-25 Perfil tampa 2 Hp-198 mm

PO-25 Perfil tampa 2 160 mm 400 mm

W-12 Lâmina de 200 mm várias Hp-170 mm

W-16 Lâmina de 20 mm várias Hp-170 mm

Perfis

Portão de Correr com Roletos de 30 mm

Acessórios e Juntas

Referência Descrição
Quantidade

Manual Motorizado
30 01 60 52 Topo PO-13 4
30 01 60 96 Fechadura semi-automática 1 -
30 01 61 00 Canhão 1 -
30 01 61 20 Roda com suporte triangular 2 (Lp>4000 mm = 4)
30 01 61 26 Calha de aço um U (6 mts) Lpx2+500 mm
30 01 61 27 União para calha 1
30 01 61 40 Ponte com roletos 30 mm 1
30 01 61 50 Conjunto fecho correr 1
30 01 61 53 Engate para fecho correr - 1
30 01 61 56 Gache fecho correr 1 -
30 01 61 60 Batente correr alumínio 1
30 92 22 82 Puxador duplo 1 -
30 92 22 85 Escudo para canhão 2 -
31 01 60 00 Parafuso M8x50 16
31 01 60 02 Jogo parafuso M5x45 1 -
31 01 60 03 Jogo parafuso M5 1 -
31 01 60 04 Jogo separador 714 1 -
31 01 60 09 Calço de alumínio 4

Lp

H
p

Lp

20 mm ou 50 mm

manual / motorizado

> 
10

0 
m

m
H

p

> 60 mm

27 mm
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p 

+ 
45
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Gradeamento

Desenho Ref Descrição Corte Quant Medida

PO-12 Travessa 1 Lg-56 mm

PO-16 Travessa inferior 1 Lg-56 mm

PO-23 Remate gradeamento 2 Hg-2 mm

PO-24 Remate gradeamento 2 Hg

PO-25 Tampa de remate 1 Lg-56 mm

W-27 Lâmina várias Hg-186 mm

Q-20 Prumo 1 Hg+6 mm

U-11 Remate lateral 2 Hg-215 mm

Perfis

Acessórios e Juntas
Referência Descrição Quantidade
30 01 60 61 Jogo topos reguláveis 2
31 01 61 82 Fixador pavimento 1
30 01 61 70 Topo piramidal 60x60 1
31 01 60 01 Parafuso M8x25 dacromet 8

H
g

Lg

15
30

H
g

28 28
22 mm - 34 mm 22 mm - 34 mm

Lg 60
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Exemplos de Tipologias possíveis
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Pormenores de Montagem

30 01 60 10

30 01 60 19

30 01 60 46

PO-21

30 01 60 19

30 01 60 46

PO-13

PO-13

31 01 60 09

30 01 60 13
30 01 60 13

30 01 60 40 30 01 60 43

PO-14
ou PO-20PO-22 PO-11

PO-16

PO-11

31 01 60 00

possibilidade de passagem de fio eléctrico

32
40

4055

Ø 8
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30 01 60 52

30 01 60 80 ou 30 01 60 81

40

Pormenores de Montagem

PO-20

30 01 60 55

31 01 60 09

30 01 60 61

31 01 60 00

PO-13 PO-20

PO-24

20

30

20

PO-12

PO-23

PO-13 PO-24PO-23

regulação

2 
m

m

PO-23 mais curto 
2 mm do que o PO-24

regulação mínima: 22 mm 
regulação máxima: 34 mm

22 34xx

5060

32

Ø 8
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Pormenores de Montagem

PO-12

Ø 8

32

PO-26

PO-24

31 01 60 01

3215
43

Ø 840

Ø 9

± 
10

0

PO-24

31 01 60 09

31 01 60 00

15

PO-16

PO-16

PO-16

PO-13

30 01 61 20

10
5

85

30 01 61 21

29

40

9012
0




